Vetro float riflettente da un lato, satinato dall’altro.

DecorFlou® Reflecting ¢ il vetro a due facce, entrambe espressive e vive:
I'eleganza della superficie satinata viene ulteriormente esaltata dalla brillantezza
del lato riflettente.

DecorFlou® Reflecting valorizza le superfici verticali di porte e partizioni e si presta
a molteplici usi per arredamento e design.

— MATERIALE

Vetro float semi-riflettente da un lato, satinato dall’altro.
£ Vetro float secondo norma UNI EN 572-2

Z Peso25 kg/mq per 1 mm di spessore

i
— PROPRIETA
£ Buona trasmissione luminosa @
# Elevata coprenza/opacita @ g
- ) . . )
Z Resistente alla corrosione (superficie satinata) ANTIGRAFFIO RICICLABILE ANT! IMPRONTA
% Inalterabilita della satinatura (superficie satinata) (superficie satinata)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Trasmissione luminosa EN 410 - Resistenza al graffio UNI 9428 - Resistenza alla corrosione
(superficie satinata) UNI ISO 9227 - Reazione al fuoco EN 13501-1

— LAVORAZIONI

TAGLIO MOLATURA FORATURA TEMPERA CURVATURA STRA VERNICIATURA

TIFICA
\/ ND \/ ND

*La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.

— MISURE E SPESSORI

SPESSORE DIMENSIONE LASTRE

COLORE

CLEAR
BRONZE 4/5/6/8/10 225/ 240 / 255 / 600 321

DARK BRONZE

* Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).




